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Precautions
PLEASE READ CAREFULLY BEFORE PROCEEDING

Power Supply

Please connect the designated AC adapter to an AC outlet of the correct voltage.
Please be sure to use only an AC adapter which supplies 9V (£10%) DC,—C—©
center minus. Unplug the AC power adapter when not using or during

electrical storms.

Connections

Always turn off the power of this and all other equipment before connecting or
disconnecting, this will help prevent malfunction and / or damage to other devices.
Also make sure to disconnect all connection cables and the power cord before
moving this unit.

Cleaning

Clean only with a soft, dry cloth. If necessary, slightly moisten the cloth.

Do not use abrasive cleanser, cleaning alcohol, paint thinners, wax, solvents,
cleaning fluids, or chemical-impregnated wiping cloths.

Interference with other electrical devices
Radios and televisions placed nearby may experience reception interference.
Operate this unit at a suitable distance from radios and televisions.

Location

To avoid deformation, discoloration, or other serious damage, do not expose
this unit to the following conditions:

¢ Direct sunlight ¢ Heat sources

¢ Magnetic fields ¢ Extreme temperature or humidity

¢ Excessive dusty or dirty location e High humidity or moisture

* Strong vibrations or shocks

FCC certification

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject

to the following two conditions:

* This device may not cause harmful interference.

« This device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.

Main Features

Professional headphone amplifier, specifically designed for use with guitar and
bass pedalboards

Utilizes an analog Class A amplification circuit. Ensuring instrument and
effects maintain purity, warmth and a high level of dynamics.

Stereo and Mono inputs, stereo and mixed mono outputs

Optional builtin analog speaker cabinet simulation

Doubles up as a signal boost/buffer when not being used for headphone
amplification

100% True bypass means AUDIOFILE can become a permanent resident on your
pedalboard even when notin use.

Panel Instructions

1.CAB SIM
Toggle the analog speaker cabinet
simulation ON/OFF
e pesv N 2.POWER
Toggle the Audiofile ON/OFF

3.INPUT

Connect your pedals using a 1/4” MONO
cable ora 1/4" Stereo cable

4.0UTPUT

® STEREO- Connect your headphones
to this true stereo output using a 1/4" TRS
stereo jack cable or adapter. Connect to
this output using a 1/4" mono cable
if you wish to use Audiofile as a
clean instrument signal booster.

® MIX MONO- Connect your headphones
ON to this output using a 1/8” jack cable
- 02 or adapter when sending a MONO signal
@ . to the input. This will direct the mono
BYPASS

signal to both left and right
earphones for full immersion.

ON
}»@——m 5.MASTER
OFF Adjust the output volume of Audiofile
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6.DCIN
Connect toa 9V DC power supply

7.LED llluminates when power
is connected to Audiofile

Audiofile was specifically designed as a headphone amplifier for use with
pedalboards for guitarists and bassists. The idea is that you can hook this little
box up at the end of your signal chain and leave it there permanently.

MONO

Pedal board

STEREO

nao-

Pedal board

BOOST

AMP Pedal board

Using with headphones

Connect your headphones to one of the outputs (see diagram) and engage the
POWER switch to instantly transform your pedalboard into a silent practice rig.
Turn on the analog CAB SIM to get a realistic and dynamic response just as if you
were plugged into your amp. Great for getting all your pedals dialed in for the gig
without disturbing your neighbors.

When connected to your amplifier or other live rig setup; Audiofile can be
completely bypassed or kept on to provide a super high fidelity clean boost for
driving long cables and keeping your signal intact. When cranking the volume this
little box also does a fantastic job of pushing the front end of a tube amp without
adding extra color to the tone.

Input: 1/4"audio jack. Stereo or Mono (impedance 2.2M)
Output: 1/4"audio jack. Stereo or mono

1/8" audio jack stereo (impedance 24Q)

Power supply: 9V DC power supply('B—@—@

Working current: 50mA

Size: 93.5mm (D) x 42mm (W) x 52mm (H)

weight:150g

Accessories: User manual

Part No:2030501624
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Precauciones

Por favor, lea cuidadosamente antes de proceder.

Suministro eléctrico
Por favor conecte el adaptador CA designado a un tomacorriente AC de voltaje correcto.
Por favor, asegurese de s6lo usar un adaptador AC que proporcione@—@—écorriente

negativa 9V DC. Desconecte el adaptador CA cuando no lo utilice o durante tormentas eléctricas.

Conexiones

Siempre apague este y otros equipos antes de conectarlo o desconectarlo, esto ayudara a prevenir
el mal funcionamiento y/o dafio a otros equipos. También asegurese de desconectar todos los cables
de conexion y el cable de alimentacion antes de mover esta unidad.

Limpieza

Limpie con un pafio seco y suave. Si es necesario, humedézcalo levemente. No use productos de
limpieza abrasivos, alcohol, cera, solventes , diluyentes de pintura, solventes, o pafios de limpieza
que posean quimicos.

Interferencia con otros dispositivos eléctricos.
Las radios y televisiores situados cerca podrian experimentar interferencia receptiva.
Opere esta unidad a una distancia considerable de radios y televisiones.

Ubicacion

Para prevenir deformacién, decoloracién u otro dafio serio, no exponga esta unidad
a las siguientes condiciones:

® Luz solar directa

® Lugar con mucho polvo o tierra
® Fuentes de calor

* Humedad o

Certificacion FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas FCC. Su operacion esta sujeta a las

siguientes dos condiciones:

1) Este dispositivo no causara interferencia dafina,

* 2) Este dispositivo debera aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que
pueda causar una operacion indeseada.

* Campos magnéticos
* Fuertes vibraciones o impactos
* Temperatura extrema o humedad

Caracteristicas principales

* Amplificador de auriculares, especialmente disefiado para ser usado con pedaleras

de guitarra y bajo.

¢ Utiliza un circuito de amplificacion analogo clase A. Asegurando que los instrumentos

y efectos mantengan la pureza, calidez y alto nivel de dinamicas.
e Stereo and Mono inputs, stereo and mixed mono outputs
* Gabinete analdgico de simulacion de parlante opcional incorporado.
¢ Duplica como impulsor/amortiguador cuando no es usado para amplificacion

auricular

¢ Bypass 100% certero significa que el archivo de audio puede convertirse en un
residente permanente en tu pedalera adn cuando no esté en uso

Panel de instrucciones
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ON
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6. DC de entrada

o

1.CAB SIM
Alternar el gabinete de los altavoces
analégicos de simulacion entre
encendido/apagado

.ENERGIA
Alterne entre ON/OFF los archivos
de audio

ENTRADA
Conecte sus pedales usando un cable
MONO de 1/4" o un cable estéreo de 1/4"

.OUTPUT

® Estéreo- Conecte sus parlantes a
esta salida de estéreo usando un
cable de estéreo 1/4" TRS o adaptador.
Conecte a esta salida usando una cable
mono de 1/4" si deseas usar un archivo
de audio como un amplificador de sefal
limpia para instrumentos.

N

@
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® MIX MONO- conecte sus parlantes
a esta salida usando un conector de
cable de 1/8" o adaptador cuando
envie una sefial MONO a la entrada.
Esto dirigira la sefial mono a ambos

auriculares, izq y der para una inmersion total

MASTER
Ajuste el volumen de salida del archivo
de audio

Conecte a una fuente de alimentacion de 9V DC
7. El Led seiluminara cuando el suministro eléctrico esté conectado

al archivo de audio

Los archivos de audio estan disefiados como amplificador de auriculares para usar
con pedaleras para guitarristas y bajistas. Laidea es que puedas conectar esta
pequefia caja al final de tu cadena de sefial y dejarla ahi permanentemente.

MONO

Pedal board

STEREO

nao-

Pedal board

BOOST

AMP Pedal board

Cuando se usacon auriculares

Conecte sus auriculares a unos de las salidas (vea diagrama) y comprometa

al interruptor eléctrico a transformar instantdneamente tu pedanera en un equipo
silencioso de practica.Encienda el CAB SIM analogo para obtener una respuesta
realistica y dindmica, como si estuvieras conectado a tu amplificador. Ideal para
alistar tus pedaleras para el concierto sin molestar a tus vecinos.

Cuando se conecta tu amplificador u otra configuracion de equipo en vivo;
el archivo de audio puede ser completamente pasado por alto o guardado para
proveer un aumento de alta fidelidad para dirigir largos cables y conservar la
sefial intacta. Cuando se utiliza el volumen esta pequefia caja hace un fantastico
trabajo empujando el extremo delantero de un tubo de amp sin afiadir color extra
al tono.

Especificaciones

Entrada: Conector de audio de 1/4". Estéreo o mono (impedancia 2.2M)
Salida: Conector de audio de 1/4". Estéreo o mono

Conector de audio estéreo de 1/8" (impedancia de 24Q)

Suministro eléctrico: 9V DC -0

Corriente de trabajo: 50mA

Tamaiio: 93.5mm (Prof) x 42mm (Ancho) x 52mm (Alto)

Peso:150g

Accesorios: Manual de uso

Part No:2030501624
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