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Fuente�de�Alimentación
Por�favor�conecte�el�adaptador�AC�en�una�salida�AC�con�el�voltaje�correcto.
�Asegúrese�de�usar�solo�un�adaptador��AC�con�9V�DC�200mA.
Desconecte�el�adaptador�de�corriente�cuando�no�esté�en�uso�o�durante�
tormentas�eléctricas�.

Cuidados
Para�evitar�cualquier�deformación,�descoloración�u�otro�possible�daño,�no�
exponga�esta�unidad�a�las�siguientes�condiciones:

●���Luz�solar�directa�
●���Fuentes�de�calor
●���Campos�magnéticos�
●���Temperaturas�extremas�Suciedad�excesiva�o�humedad
●���Humedad�alta�o�agua�directa
●���Vibraciones�intensas

Interferencias�de�Radio-Frecuencias
La�cercanía�de�aparatos�de�Radio�o�Televisión,�pueden�causar�interferencias.�
Use�ésta�unidad�a�una�distancia�conveniente�de�radios�y�televisores.

Limpieza
Limpie�solamente�con�un�paño�seco.�En�caso�de�ser�necesario,�humedézcalo�
con�productos�no�abrasivos,�tales�como�alcohol�de�limpiar,�disolventes,�cera�
o�cualquier�paño�impregnado�químicamente.

POR�FAVOR�LEA�BIEN�ANTES�DE�SU�USO
PRECAUCIONES

Instrucciones

Diseño

●����7�Reverbs�diferentes�desde�lo�clásico�a�la�psicodelia
●����Elija�entre�la�función�INFINITE�trail�o�la�más�tradicional�función�«�Trail�On»
●����Buffer�bypass
●����Preset�almacenable�para�cada�efecto
●����Firmware�actualizable�mediante�USB

1.DC�9V��
●��Conecete�a�una�fuente�de�alimentación�de��9V
2.�LEVEL
●���Control�de�nivel�de�volumen
3.�DECAY
●���Control�de�Decay�de�la�reverb
4.�PRE-DLY
●���Control�de�Pre-Delay
5.�HC
●���Control�de�frecuencias�Agudas
6.�LC
●���Control�de�frecuencias�medias
7.�SAVE
●���Guardado�de�presets
8.�INPUT
●���1/4''�mono�jack�entrada
9.�OUTPUT
●���1/4''�mono�jack�salida
10.�Footswitch
●�����Activa�o�desactiva�el�pedal�
11.�LED�indicators
●�����Indica�el�efecto�seleccionado
12.�USB�port

1.�Selección�de�tipo�de�efecto
�����Encienda�el��R7.�Pulse�el�botón��SAVE�para�seleccionar�entre�7�tipos�de�reverb.

2.�Edición�de�parámetros
�����Gire�los�botones�de�controlpara�cambiar�los�parámetros�de�los�efectos�
�����directamente.�Los�indicadores�LED�parpadearán�después�de�cualquier�cambio�
�����que�se�haga.�Pulse�y�mantenga�pulsado�el�botón�SAVE�para�guardar�el�cambio.

3.�Trail�On
�����Apague�el�pedal.�Presione�y�mantenga�pulsado�el�pedal�interruptor�mientras�
�����se�enciende�el�pedal�de�nuevo�para�cambiar�entre�Trail�On/�Off.�El�Botón�SAVE�
�����se�convertirá�en�rojo�cuando�Trail�esté�encendido,�y�en�azul�cuando�esté�
�����apagado.�Trail�On�permite�que�el�efecto�desaparezca�de�forma�natural�
�����cuando�se�apaga�mientras�toca.

4.�Reset�de�Fabrica�
�����Apague�el�pedal.�Pulse�y�mantenga�pulsado�el�botón�SAVE�y�luego�encienda�
�����el�pedal.�El�indicador�LED�comenzará�a�parpadear.�Suelte�el�botón�SAVE�para�
�����terminar�el�reinicio�de�fábrica.

�����Nota:�El�reseteado�de�fábrica�borrará�todos�los�presets�creados�y�
�����almacenados.

Entrada:�1/4''mono�jack�(impedancia��2.2�M�ohms)
Output:�1/4''mono�jack�(impedancia�100�ohms)
Aimentación:�9V�DC�(centro�negativo),Se�recomienda�usar�el��MOOER�Micro�
Power�
Consumo:�200mA
Dimensiones:�93.5mm(D)x42mm(W)x52mm(H)
Peso:�155g
Accessorios:�Manual�de�Usuario

�����*Disclaimer:�Parameters�may�update�without�notice.

EspecificacionesCaracterísticas

Reverb�Type������������������������������������Description
Room
Hall�
Church
Cave
Plate
Spring
Mod

Small�Room�Reverb
Concert�Hall�Reverb�
Church�Reverb�
Large�Cave�Reverb
Studio�Style�Plate�Reverb
Classic�Spring�Reverb�Tank
Reverb�with�Modulation�Effect
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